
 

Bovenstaande informatie is bedoeld om U te helpen bij het kiezen van het meest geschikte product voor een bepaalde applicatie. Het is de 

verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten te testen onder eigen  drukomstandigheden. Aansprakelijkheid voor verlies of schade kan niet 

geaccepteerd worden, omdat drukomstandigheden buiten onze controle liggen. 

Perfect Reharder 3.0 
Opharder voor omgekeerd osmosewater of natuurlijk zacht water 
 

 

 

Eigenschappen 

 

● Dosering: 2% - 2,5% 

● Concentraat 

● Past het proceswater aan tot een bepaalde  

    hardheid 

● Geschikt voor shee-ed, heatset en coldset 

 

 

Gebruiksaanwijzing 

 

● Door toevoeging van 2% - 2,5% opharder bij  

    gedemineraliseerd- of omgekeerde osmosewater  

    zal de waterhardheid met 10°dH stijgen 

● Bij gebruik van water met een hogere of lagere  

    totale hardheid kan het proceswater worden  

    aangepast aan de vereiste omstandigheden 

 

 

Verpakking 

 

● 20-liter can 

● 200-liter vat 

 

 

 

 

 

Kenmerken en Voordelen 

 

Universeel in gebruik 

● Compatible met alle vochtwateradditieven 

 

Consistente waterkwaliteit 

● Waterkwaliteit wordt stabiel gehouden 

● Stabiele inkt- waterbalans 

● Constante drukkwaliteit 

● Constante pH- en geleidbaarheid van het  

    vochtwater 

 

 

Transport en opslag 

 

● Bewaar op kamertemperatuur 

● Bescherm het product tegen vorst, temperaturen  

    hoger dan 35°C en direct zonlicht 

● Neem alle voorzorgsmaatregelen zodat eventuele  

    lekkage geen schade toebrengt aan het milieu 

 

 

Bestellen? 

 

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01 

Per mail: order@beijersbergen.com 

 

 

 

 

 


