
 

Bovenstaande informatie is bedoeld om U te helpen bij het kiezen van het meest geschikte product voor een bepaalde applicatie. Het is de 

verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten te testen onder eigen  drukomstandigheden. Aansprakelijkheid voor verlies of schade kan niet 

geaccepteerd worden, omdat drukomstandigheden buiten onze controle liggen. 

SuperSeal Fast Drying 
Zijdeglansvernis voor kritische drukorders 
 

 

 

Eigenschappen 

 

SuperSeal FD is een op plantaardige oliën gebaseerde 

hoogwaardige zijdeglansvernis. 

 

SuperSeal FD is uitermate effectief in het voorkomen 

van krassen en schuren tijdens het snijden, vouwen 

en binden van drukwerk. Sterk aanbevolen bij 

kritische drukopdrachten om overzetten te 

voorkomen en voor drukwerk met korte levertijden. 

 

SuperSeal FD is geschikt voor in-line en off-line 

applicatie (superieur bij in-line toepassing). 

Geschikt voor zowel all-over veredeling, alsmede 

spotvernissen. 

 

Voor nadien lamineren, foliepregen en spot UV-

lakken adviseren wij, vooraf aan de daadwerkelijke 

drukgang, een tets door te voeren. 

 

 

Optimale inktlaagdikte 

 

● 1,5 – 1,8 gram / m2 

 

 Voordelen 

 

● Neutrale zijdeglansuitstraling 

● Niet vergelend 

● Snel drogend op papier en karton 

● Goede schuurvastheid 

● Uitstekende verdrukbaarheid 

● Snel weerdrukken 

 

 

Verpakking 

 

● 2,5-kg blik 

 

 

Transport en opslag 

 

● Bewaar op kamertemperatuur 

● Beschermen tegen vorst, temperaturen > 35°C en   

    direct zonlicht 

 

 

Bestellen? 

 

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01 

Per mail: order@beijersbergen.com 

 

 

 

 

 


